REVESTIMENTOS MARITIMOS

QUANDO A DURABILIDADE VEM PRIMEIRO


https://youtu.be/YBGo3XX2rec
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SOBRE NANO-CERAMIC®

NANO-CERAMIC® fornece para festas profissionais, enquanto nossas barreiras duraveis manterao
veiculos, embarcagoes, aeronaves, equipamentos pesados, residéncias particulares e edificios em
perfeitas condigGes nas proximas décadas.

Quase todos os novos desenvolvimentos resultaram da industria automével, onde surgiram pela
primeira vez pequenas lampadas LED. Hoje em dia quase nao existe espago publico ou casa iluminada
com iluminagao convencional. Vemos a mesma tendéncia com produtos de limpeza. Se vocé ainda nao
conhece os revestimentos ceramicos automotivos (filme fino), continue lendo.

A NANO-CERAMIC® realizou pesquisas aprofundadas na industria hoteleira, onde a eficiéncia da limpeza

é uma questao diaria. A nossa solugao completa Clean & Protect despertou o interesse deles sobre como
se tornou facil poupar tempo de limpeza e, mais importante, como manter as suas superficies interiores e
exteriores como novas.

Por dltimo, mas nao menos importante, estamos agora ocupados langando o Revestimento e Tinta
Ceramica, este é o mais recente desenvolvimento da NANO-CERAMIC® que se tornara muito popular entre
arquitetos e promotores imobiliarios entre os usuarios industriais.

Este sistema de revestimentos permanentes é ideal para quem procura revestimento para temperaturas
excepcionais, incluindo resisténcia a produtos quimicos e ao desgaste, bem como propriedades faceis de
limpar.

Se voce estiver interessado em colaborar, ligue para nos!

Podemos enviar-lhe com um clique todas as informagoes necessarias sobre como se tornar um
importador nacional, um revendedor ou um intermediario

Se voceé deseja se tornar um importador nacional.

Na NANO-CERAMIC® nossa equipe de vendas especializada pode Ihe dizer exatamente como vocé
pode conseguir seu proprio pais com protecao de area. Fornecemos treinamento sobre produtos e
aconselhamos como abordar seus clientes locais da melhor maneira.

Se voceé deseja se tornar um Revendedor ou Instalador.

Na NANO-CERAMIC® temos todas as informagdes em maos para lhe dizer como vocé pode iniciar seu
novo negocio conosco ou como podemos integrar nosso negdcio ao seu com exemplos claros de como
ganhar dinheiro com nossos produtos e como e onde eles podem ser aplicado.

Crie um perfil como nos tragamos nosso perfil.

NANO-CERAMIC® é a tinica empresa no mundo que possui uma gama completa de produtos que podem
limpar e proteger todas as superficies da forma mais duravel.

Fornecemos apenas para profissionais, Toque, sinta e convenga-se da nossa
realizando nossa uniformidade de marca! qualidade e reduzir as emissoes de CO2!

Quer elevar seu negocio a novos
patamares?

Nossa equipe de vendas esta pronta para colaborar com voce.

Criamos protecao e espago para ganhar um bom dinheiro
com um toque pessoal.

CEO ANI REZKI ARIDA
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SISTEMA DE REVESTIMENTO PERMANENTE

NANO-CERAMIC® Sistema de Revestimento Permanente é a mais recente geragao de revestimento
protetor que transforma a pintura em uma ceramica resistente, proporcionando resisténcia superior a
riscos e protegao quase permanente para todas as superficies exteriores ou interiores.

0 NANO-CERAMIC Sistema de Revestimento Permanente é resistente a 300°C e mais de 4 vezes mais
forte do que os acabamentos tradicionais de pintura a base de acrilico, prevenindo eficazmente danos
que afetariam a aparéncia e integridade da superficie original.

Zero manutengao por décadas!

Nosso NANO-CERAMIC® Sistema de Revestimento Permanente é rigorosamente testado por um
laboratorio de testes independente de acordo com o padrao europeu para tintas exteriores (EN 1504-2),
conforme mencionado em nosso relatério de teste separado.

O Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC® pode
ser aplicado em qualquer superficie?

0 Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC® pode ser aplicado diretamente ou
indiretamente em todos os tipos de superficies interiores e/ou exteriores (absorventes e nao
absorventes), como concreto, ago, madeira, acrilico, gesso e muitos mais.

O Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC® é
autolimpante?

O Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC® proporciona uma superficie hidrofébica
permanente que é autolimpante, mais facil de limpar e permanece mais limpa por mais tempo, pois a
agua e a sujeira nao conseguem penetrar na camada ceramica. O Sistema de Revestimento Permanente
NANO-CERAMIC® é resistente ao vapor d'agua e a absorcgao de agua.

Nossos revestimentos hidrofobicos podem aumentar o tempo de
aceleragao e a velocidade enquanto reduzem simultaneamente o
consumo de combustivel?

Sim, a superficie super-hidrofébica tem um bom efeito de redugao de arrasto, e a taxa maxima de
redugao de arrasto chega a 23,4%. Em uma nova analise de IPTEK ITS 2023 sobre Redugao de Arrasto, as
seguintes conclusoes foram obtidas. Verificou-se um aumento na aceleracgao, presumivelmente devido a
redugao de arrasto no modelo de navio, com um valor mostrando uma melhoria de 31% em comparagao
com a auséncia de revestimento e uma melhoria de 27% em comparagao com um revestimento
antivegetativo convencional. Clique aqui para as analises de IPTEK.

Outras tintas convencionais simplesmente nao sao adequadas para ambientes externos rigorosos de
longo prazo.

A fim de evitar propriedades mal mantidas (apodrecimento de concreto, tinta lascada e desgastada,
etc.) para as préximas décadas, nosso Sistema de Revestimento Permanente é simplesmente a melhor
solucao para manter o valor do seu investimento no lugar.

Comparacao de qualidade com tintas tradicionais

Caso esteja escrito em negrito, significa deficiéncias de qualidade existentes.

Caracteristicos

Cartilha

Forca de adesao

Teste de corte transversal
Resisténcia a Abrasao
Resisténcia a radiagao UV
Agentes Atmosféricos Artificiais
Retengao de cor

Retengao de brilho

Resisténcia quimica

Ataque Quimico Severo
Resisténcia a temperatura
Resisténcia ao choque térmico
Permeabilidade diéxido/carbono
Permeabilidade ao vapor de agua
Resisténcia a absorcao de agua
Envelhecimento a 70°C

Retirada de for¢a de adesao
Resisténcia ao impacto
Anti-Graffiti

Anticupim (Madeira)
Autolimpeza Hidrofébica

Facil de limpar

Refletancia Solar Total (TSR)
Vida util esperada em anos

Acrilico

paredes

Sim

Pobre
Pobre
Pobre
Média
Pobre
Média
Pobre

Nos vamos
Pobre
91°C

Nos vamos
Pobre
Média

1%

Pobre
Média
Média

Nao

Nao

Nao

Nao

60 (branco)
<7

Epoxi

pisos

Sim

Pobre

Nos vamos
Noés vamos
Pobre

Noés vamos
Média
Pobre

Nos vamos
Média
177°C
Pobre

Nos vamos
Noés vamos
2%

Noés vamos
Nos vamos
Noés vamos
Nao

Nao

Nao

Nao

60 (branco)
<15

Poliuretano

impermeabilizagao
Sim

Pobre
Pobre
Pobre

Nos vamos
Noés vamos
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
263°C

Nos vamos
Pobre
Média

3%

Média
Pobre
Pobre

Nao

Nao

Nao

Nao

60 (branco)
<15

CERAMIC®

todas as superficies

Nao
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
300°C
Excelente
Excelente
Excelente
0%
Excelente
Excelente
Excelente
sim

sim

sim

sim

88 (branco)
20/25/30+

SAIBA TUDO SOBRE NOSSO REVESTIMENTO E PINTURA CERAMICA

Clique aqui!

ASSISTA NOSSO VIDEO

E TORNE-SE UM ESPECIALISTA!
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https://youtu.be/AuFMXeF1i8Y
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TINTA CERAMICA

Revestimento Ceramico e Tinta sao as ultimas geragoes de revestimento protetor. Uma matriz duravel

de ligagoes moleculares transforma a tinta apos a aplicagao em uma ceramica dura, proporcionando

resisténcia superior a arranhoes e prote¢ao quase permanente para todas as superficies externas ou

internas. A transformacao garante uma resisténcia completa ao vapor de agua e a absor¢ao de agua.

Isto significa que nenhuma sujeira pode entrar na camada.

Além disso, ha muitos outros recursos novos, como adesao superior até o nivel nano mais profundo,

para garantir que nossos revestimentos e tintas possam aderir a todos os materiais organicos. A

adesao das tintas é crucial no clima extremo de hoje.

N° 1T em menor custo do ciclo de vida

il

120
100
80
60
40

20

Custo Aplicado Relativo

— EE—

s e

Ceramica Latex Acrilico
25 anos+ (inicialmente)

Acrilico
(Depois de 5 anos)

Poliuretano
(inicialmente)

Poliuretano
Depois de 10 anos)

Revestimento superior
[ Camada intermediaria epoxi
[l [Rico em Zinco] [Primer]
Preparagao de superficie
[l Despesas gerais
* Ceramica apenas em ambientes corrosivos

posigdes ou se houver problemas para
esperado com a superficie

REVESTIMENTO CERAMICO

Para Ihe dar um exemplo; se tinta ou revestimento ceramico for aplicado em uma parede de concreto e
vocé tentar remover a tinta apds a transformacgao completa, o concreto quebrara primeiro (nao a tinta).
Além disso, a superficie aplicada torna-se permanentemente repelente a sujidade e, por tltimo mas nao
menos importante, a tinta apresenta uma retencao de cor e brilho excepcional e incomparavel.

A chave para a saude global é que as nossas resinas sao feitas de polimeros. Nossas resinas tém um
peso molecular relativamente alto. Em geral, nossas resinas hao vazam para as aguas subterraneas.
(quando reagido e seco). Pelo contrario, o nosso Revestimento Ceramico e Tinta podem reduzir muitas
emissoes de CO2. A corrosao é o principal fator de expansao do CO2. Vocé pode encontrar nosso
extenso relatorio de teste independente EN 1504-2 em nosso site.

N° 1 em retencgao de cor e brilho

5.00 Teste acelerado QUV de retengao de cor 120 Teste acelerado QUV de retengao de brilho
£ (ASTM D4587) [$) (ASTM D4587)
3 3 100
2 400 s
[}
s o 80
3 3.00 B
3 g 60
_'g =}
5 2.00 _,-‘; 40
© =
2 5
§ 1.00 ° 20
© N
=] =
g 0.00 s 10
= =
o o
o B
0 2,000 4,000 6,000 8,000 Hours 0 2,000 4,000 6,000 8,000 Hours
(] Acrilico @ cosirpolivretano o Acrilico @  cooipolivretano
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REVESTIMENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® SI11/S112 sao revestimentos ceramicos transparentes a base de solvente, anti-riscos,
resistentes as intempéries, reticulados com um ativador ceramico. Os revestimentos estao disponiveis
em alto brilho ou fosco. Os revestimentos possuem excelente durabilidade e podem ser aplicados sobre
qualquer substrato organico sem primer. Um primer epoxi de zinco deve ser usado para iates maritimos
de ago e aluminio. Os primers devem atender ao teste de adesao ASTM D3359.

0 SI11 também pode ser utilizado abaixo da linha d'agua para embarcagoes pequenas e de alto
desempenho que nao ficam muito tempo na agua. Este revestimento oferece menos resisténcia,
resultando em maior velocidade ou maior alcance. A limpeza e a manutengao nunca foram tao faceis
gracas a sua hidrofobicidade permanente.

SITT TRANSPARENTE
BRILHANTE

REVESTIMENTO CERAMICO

Os revestimentos sao resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofébicos,
repelentes de agua, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza.

Os revestimentos sao resistentes a todos os tipos de produtos quimicos e radiagao UV com
propriedades anticorrosivas superiores, a0 mesmo tempo que apresentam uma resisténcia ao impacto
de 1kg/80cm.

Uma superficie pintada pode até parecer vidro. Vocé pode lixar a superficie e polir o brilho com éxido
de cério. Ambos os revestimentos (S111/SI12) podem ser coloridos por um dispensador automatico

que cria uma configuragao de cor uniforme.

SIT2 TRANSPARENTE
ON]67:)
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https://youtu.be/NgCruaWQOBk
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REVESTIMENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® SI11/S112 representam revestimentos ceramicos transparentes a base de solvente,
resistentes a riscos e as condigdes climaticas, ligados por um ativador ceramico, disponiveis em
acabamento brilhante ou fosco. Esses revestimentos possuem excelente durabilidade e podem ser
aplicados de forma continua a qualquer substrato organico, tornando-os particularmente adequados
para aplicagoes de acabamento em madeira.

Os vernizes transparentes tradicionais falham sob a exposigao UV, especialmente em climas tropicais
onde a repintura anual se torna necessaria, o que leva a uma madeira mais seca, enfraquecida e cada
vez mais absorvente apds cada reaplicagao. Além disso, os vernizes transparentes convencionais
sucumbem a umidade, resultando em desbotamento branco e descamacao facil.

SITT TRANSPARENTE
BRILHANTE

REVESTIMENTO CERAMICO

Por outro lado, nossos revestimentos sao nao absorventes e significativamente mais resilientes.
Eles resistem a diversos produtos quimicos, radiagao UV e possuem propriedades superiores
anti-corrosao. Com uma resisténcia ao impacto de 1kg/80cm e uma resisténcia a temperatura de
até 300°C, mantém a hidrofobicidade permanente, repelindo efetivamente agua, sujeira, poeira e
contaminantes, reduzindo assim a necessidade de renovacao.

Para aplicagoes em madeira, esses revestimentos oferecem técnicas de aplicagao versateis, como
pincel, rolo ou pistola de pulverizagao. Além disso, tanto os revestimentos SI11 quanto SI12 podem
ser coloridos manualmente ou por meio de um dispensador automatico, utilizando nossos corantes
especiais selecionados, possibilitando a criagcao de varias tonalidades de acabamento em madeira
com facilidade.

SIT2 TRANSPARENTE
FOSCA
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https://youtu.be/uj6rh5fPL_0

TEXTURA CERAMICA TEXTURA CERAMICA

NANO-CERAMIC® SI31 é um revestimento ceramico transparente a base de solvente, ligado a um NANO-CERAMIC® SI35, o irmao mais novo, é um revestimento ceramico transparente a base de
ativador ceramico, disponivel em acabamento semi-brilho e inclui particulas nano pulverizaveis. solvente, uma versao de auto cura de um componente. Este revestimento possui um acabamento quase
Conhecido por sua durabilidade excepcional, este revestimento se aplica facilmente a qualquer superficie invisivel e plano e contém particulas nano pulverizaveis. Com excelente durabilidade, pode ser aplicado
organica sem a necessidade de primer. Seu design texturizado o torna perfeito para necessidades facilmente a qualquer superficie organica sem a necessidade de primer. Seu perfil plano o torna uma
antiderrapantes. Este revestimento de alta resisténcia ao impacto nao apenas suporta temperaturas escolha ideal para estruturas de concreto bruto, preservando sua aparéncia natural enquanto oferece
de até 300°C, mas também permanece permanentemente hidrofobico, repelindo agua, sujeira, poeira e protecao superior contra chuva e umidade. Além disso, este revestimento funciona como uma solugao
poluentes, reduzindo as necessidades de limpeza. Além disso, mostra resisténcia contra varios produtos antiderrapante. Resistente a temperaturas de até 300°C, permanece permanentemente hidrofobico,
quimicos e radiagao UV, exibindo habilidades superiores de anti-corrosao e uma impressionante repelindo efetivamente agua, sujeira, poeira e contaminantes, reduzindo assim as necessidades de
resisténcia ao impacto de 1kg/80cm. Sua caracteristica marcante? Colorizagao sem esforgo via um limpeza. Ele mostra resisténcia contra produtos quimicos e radiagao UV, apresentando propriedades
dispensador automatico, garantindo uma cor uniforme consistentemente para cada aplicagao. Além superiores de anti-corrosao, juntamente com uma impressionante resisténcia ao impacto de 1kg/80cm.

da protegao, seu design texturizado oferece uma solugao versatil, atendendo a multiplos propositos de
tratamento de superficie.

SI131 CLARO SI135 TRANSPARENTE
TEXTURA SEMI BRILHO PLANO FOSCO TEXTURIZADO
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https://youtu.be/grwR0iqS_30
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TINTA E REVESTIMENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® O branco brilhante SI121 e o brilho transparente SI11 podem ser usados um sobre

o outro para criar um efeito de porcelana. Ambos sao resistentes as intempéries e anti-riscos. Os
revestimentos e tintas ceramicas sao reticulados com ativador ceramico e ambos apresentam
excelente durabilidade e podem ser aplicados sobre qualquer substrato organico sem primer. Os
revestimentos e tintas ceramicas sao resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente
hidrofobicos, repelentes de agua, sujeira, poeira e contaminantes, encurtam os intervalos de limpeza e
sao resistentes a todos os tipos de produtos quimicos e radiagao UV com propriedades anticorrosivas
superiores, a0 mesmo tempo em que causam impacto. resisténcia de 1kg/80cm.

S121 BRANCO SIT1T TRANSPARENTE
LUSTRO BRILHANTE

TINTA E REVESTIMENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® SI21 branco acetinado e SI11 transparente fosco podem ser usados um sobre o
outro para criar um efeito de porcelana fosca. Os revestimentos sao resistentes a temperaturas de até
300°C, permanentemente hidrofobicos, repelentes de agua, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam
os intervalos de limpeza e sao resistentes a todos os tipos de produtos quimicos e radiagao UV com
propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo em que apresentam uma resisténcia ao
impacto de 1kg. /80cm.

Estes revestimentos e tintas (S121/S111) (S122/S112) podem ser coloridos por um dispensador
automatico que cria uma configuragao de cor uniforme.

S122 BRANCO SI12 TRANSPARENTE
FOSCO ON{07.
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https://youtu.be/jfvBFiIRifc
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ANTIINCRUSTANTE CERAMICA

Nossa revolucionaria tinta antiincrustante ceramica SI14 de alta tecnologia com um biofilme anfifilico
autopolinte que mascara a superficie do casco do barco dos organismos marinhos.

O revestimento anti-incrustante lider mundial armazena mais e libera menos agentes nao biocidas,
resultando, de longe, no intervalo de manutengao mais longo de mais de 8 anos. Disponivel em
transparente e nas cores padrao preto, vermelho, azul e cinza.

S1T14 TRANSPARENTE/PRETO/VERMELHO/AZUL/CINZA

ANTIINCRUSTANTE

VISCOSIDADE E CURA

NANO-CERAMIC® Todas as nossas tintas e revestimentos estao prontos para uso. Para certas
aplicagoes em spray, especialmente cores escuras que exigem pigmentos de cor acima da média, pode
ser necessario usar um pouco de nosso diluente/solvente SOLV para obter fluidez ideal.

Se quiser pulverizar superficies lager e quiser diminuir o tempo de flash pode usar o nosso retardador
RETA, caso queira acelerar o processo de cura pode adicionar o nosso Acelerador ACCL.

SOLv RETA ACCL
DILUENTE / SOLVENTE RETARDATARIA ACELERADOR
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https://youtu.be/kO_Skdq9qRU
https://drive.google.com/file/d/1RR99QFE5kcHfAOyCHh6XZ4YP9yh-YUlN/view?usp=drive_link
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EQUIPAMENTO DE TINTURA DE COR

A mistura de cores nunca foi tao facil!!!
X- SMART é a versao modular da aclamada série de dispensadores, extremamente econémica
eficaz e facil de operar, com baixa manutencao

Este misturador de cores possui um design robusto e tubeless, construido com uma tecnologia de bomba
patenteada
(para reduzir o desperdicio) e caracteristicas idénticas, tornando-o um dispensador altamente avancado,
idealmente

adequado para capacidade reduzida.

Prisma-RT é um aplicativo de cores mével inovador baseado em nuvem,
compativel com o dispensador X-SMART. Traz o melhor da tecnologia sem
fio sem os custos de investimento associados em hardware.

Os usuarios nao precisam fornecer computadores e outros acessorios
nem configurar servidores, eliminando a necessidade de instalacao e con-
figuragao complicadas e demoradas.

Este dispositivo inteligente Prisma-RT ajuda a fixar pregcos e impostos e

pode imprimir etiquetas via Wi-Fi.

X-SMART
Stabilizer plates

Titanium White

Masstone I
Tint |
844-0061 1.05gal

Trans Red Oxide
Masstone

Tint

844-1054 320z

Yellow Oxide
Masstone NN

Tint |
844-1863 320z

PHTHALO Green
Masstone

Tint |
844-5558 320z

Quinacridone Red
Masstone

Tint |
844-0451 320z

Red Oxide
Masstone

Tint |
844-1063 320z

Lead Free Med Yellow

Masstone I
Tint |
844-2555 320z

Quinacridone Violet
Masstone

Tint

844-9451 320z

COLORANTES

Scarlet Red
Masstone

Tint |

844-0526 320z

Burnt Umber
Masstone

Tint |

844-1352 320z

Yelllow
Masstone NN
Tint |

844-2826 320z

Lamp Black
Masstone

Tint

844-9955 320z

Lead Free Orange
Masstone

Tint |
844-0982 320z

Trans Yellow Oxide
Masstone NN

Tint |
844-1852 320z

Organic Yellow
Masstone NN

Tint |
844-2852 320z

PHTHALO BLUE
Masstone

Tint

844-7262 320z
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CARTAO DE CORES

Residencial

$SI13 Branca Mais Fresca (Acabamento Plano) 15/25 (20/60°)

$S115 Branca Mais Fresca (Acabamento Plano) 18/28 (20/60°)

$SI21 Branca Mais Forte Brilho

ﬁag&:’nca Mais Forte Cetim

Branca Mais Fresca

Creme branco

RAL 9002

Branco cinzento

RAL 9003

Sinal branco

RAL 9004

Sinal preto

RAL 9005

Jato preto

RAL 9006

Aluminio branco

RAL 9007

Aluminio cinza

49177 (20/60°)

33/59 (20/60°)

Papiro Branco

RAL 9022

Cinza claro pérola

[RAL 9023

Pérola cinza escuro

Verde bege

RAL 1001

Bege

RAL 1002

Areia amarela

RAL101T

Bege marrom

Pérola branca

RAL1014

Branco puro

RALO11

Preto grafite

Trafego branco

Marfim

RAL1015

Marfim claro

RAL9017

Transito negro

SI41 Branca Texturizado Semi Brilho 41/69 (20/60°)

S142 Branca Texturizado Fosco 11/21 (20/60°)

RAL 3015

Luz rosa
RAL 5007

Azul pastel

RAL 4009

Violeta pastel

RAL 6027

Esquilo cinza

Ouro pérola

[

Amora perolada

RAL 5025

Pérola azul genciana

RAL 6036

Pérola verde opala

RAL 8016

Mogno braun

Madeira

SI11 Revestimento Trans-
parente 51/78 (20/60°)

SI12 Revestimento Fosco Transparente
11/21 (20/60°)

SI11 Transparente

SI11 Leve

SI11 Porca

SI11 Colonial

Industrial
SI11 Revestimento Transparente 51/78 (20/60°)
SI21 Branca Mais Forte Brilho ~ 49/77 (20/60°)

122 Branca Mais Forte Cetim ~ 33/59 (20/60°)

Transparente

Amarelo luminoso

RAL 3020

Trafego Vermelho

RAL 9005

Jato preto

RAL 1004,

Amarelo dourado [Cat]

RAL 6002

Folha verde [J.D Deere]

Cinza claro

RAL7011

Cinza escuro

Marinho

SI12 Revestimento Fosco Transparente 11/21 (20/60°)

$Sl41 Branca Texturizado Semi Brilho

S142 Branca Texturizado Fosco

Branca Mais Fresca

RAL 9010

Branco puro

Creme branco

RAL 5023

Azul distante

Transito amarelo

Cinza prateado

RAL1015

Marfim claro

Branco puro

Cinza prateado

RAL 8002

Sinal marrom

RAL8025

Marrom Palido

Creme

RAL 1001

Bege

RAL1020

Amarelo Oliva

41/69 (20/60°)

11/21 (20/60°)

RAL 3000

Fogo vermelho

RAL 3004

Borgonha

Platina

RAL 9005

Jato preto

RAL 5018

Azul turquesa

RAL 6027

Luz verde

RAL 5000

Azul violeta

Azul claro

RAL 5002

Azul Ultramarino

RAL 5013

Azul safira

RAL 5005

Sinal Azul

Militares

SI31 i Fosco

SI33 Branca Texturizado Preto Semi Gloss

Fosco transparente

Azul acinzentado

RAL 9005

Jato preto

RAL 6006

NATO Verde

RAL 7024

Cinza grafite

RAL1015

Areia do deserto

Bege camuflado

Camuflado cinza escuro

Camuflado marrom escuro

RAL 6022

Oliva monétono

Drapeado muito escuro

41/69 (20/60°)
41/69 (20/60°)

Pedra de Luz

RAL 6031

Bronze Verde

RAL 6451

Verde Brunsvique

RAL7015

Mar Cinzento Escuro

RAL 5008

[RAF] Azul acinzentado

Anti-incrustante

SI14 Cor 31/41 (20/60°)

RAL 9005

Jato preto

RAL 3001

Sinal Vermelho

RAL 5002

Ultra azul marinho

RAL 7004

Sinal Cinza
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FILME FINO DE CERAMICA

Embora o nome Revestimento Ceramico ou Polidimetilsiloxanos (PDMS) ja seja amplamente
conhecido entre detalhadores e consumidores, o revestimento em plataformas quimicas superiores,
como Revestimento Ceramico (Filme Fino) baseado em polimeros reticulados de silicio-nitrogénio e
ceramicas derivadas de reagoes de diclorossilano com amoénia ainda nao € bem compreendido.
Existem muitos revestimentos ceramicos diferentes no mercado hoje, mas nem todos sao iguais. Os
ingredientes para fazer uma camada de alta tecnologia sao caros e devido a concorréncia, algumas
camadas mais competitivas sao feitas com menos ingredientes para obter custos mais baixos.
Fabricamos nossos revestimentos usando as mais altas plataformas quimicas disponiveis atualmente.

N° 1 em Dureza

Micrometro de Espessura de Filme [um] / Micron [p] Dureza Mohs (ASTM D3363-20)
Velocidade de rotagao (rpm)
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Angulo de contato com a 4gua

FILME FINO DE CERAMICA

As vezes, os instaladores indicam fornecer multiplas camadas de protegio. Tenha em mente que este
fator por si s6 nao garante durabilidade. Nossos revestimentos sao especialmente desenvolvidos para
maxima dureza sem perder as propriedades de autolimpeza.

NANO-CERAMIC &, portanto, bem conhecido no mercado como Lider em Durabilidade e é vendido
apenas através de profissionais.

Além disso, nossos revestimentos sao continuamente testados quanto a abrasao e desgaste de acordo
com ASTM D4060 e ASTM D4587 e sao produzidos de acordo com os regulamentos EU/ECHA/EUA/
OHSA-CANADA WHIMS.

N° 1 em resisténcia ao desgaste abrasivo

Angulo de contato com a &gua (%)
116 (ASTM D4587)
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FILME FINO DE CERAMICA FILME FINO DE CERAMICA

NANO-CERAMIC® S|06 é um revestimento ceramico de pelicula fina que sela os poros de vidros e NANO-CERAMIC® S|07 é um revestimento ceramico Thin Film adequado para ladrilhos brilhantes e
espelhos e também pode ser usado em superficies acrilicas. Possui dureza de 2H (2 microns). O cromados com dureza de 9H (6 microns). O revestimento é resistente a temperaturas de até 850°C,
revestimento é resistente a temperaturas de até 850°C, hidrofébico, repelente de agua, sujeira, poeira e hidrofobico, repelente de agua, sujeira, poeira e contaminantes e reduz os intervalos diarios de limpeza.
contaminantes e reduz os intervalos diarios de limpeza. Suas superficies ficarao mais limpas e conterao Suas superficies ficarao mais limpas e conterao menos bactérias e virus,

menos bactérias e virus. A superficie deve estar limpa e estéril antes da aplicagao. O revestimento é resistente a todos os tipos
A superficie deve estar limpa e estéril antes da aplicagao. O revestimento é resistente a todos os tipos de de produtos quimicos e radiagao UV com propriedades anticorrosivas superiores e é seguro para
produtos quimicos e é seguro para alimentos. alimentos.

SI06 CLEAR SI07 CLEAR
VIDRO E ESPELHO TELHA BRILHANTE E CROMADO
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https://youtu.be/N-5QGiCoHUQ
https://youtu.be/kogG0ykPP9M
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FILME FINO DE CERAMICA

NANO-CERAMIC® SI10 é um revestimento ceramico de pelicula fina e sela os poros do ago inoxidavel.
Este revestimento também pode ser usado em outras pecas, como painéis de cozinha pintados com
brilho. Impressoes digitais e 6leo serao faceis de remover. As superficies conterao menos bactérias e
virus e, por ultimo, mas nao menos importante, tém uma dureza de 9H (6 microns), pelo que sera dificil
riscar a superficie e o seu equipamento continuara a parecer novo com o tempo. A superficie deve estar
limpa e estéril antes da aplicagao. O revestimento é resistente a temperaturas de até 850°C, hidrofdbico,
repelente de agua, sujeira, poeira e contaminantes e encurta seus intervalos diarios de limpeza.

Os revestimentos sao resistentes a todos os tipos de produtos quimicos e radiagao UV, com
propriedades anticorrosivas superiores e sao seguros para alimentos.

SI10 CLARA
INOX E PAINEL

FILME FINO DE CERAMICA

NANO-CERAMIC® SI09 é um dos nossos revestimentos ceramicos de pelicula fina mais finos e é
especialmente adequado para pedras e azulejos foscos ou outras superficies foscas, como painéis de
cozinha foscos. O revestimento tem uma dureza de 9H (2,5 microns). A superficie deve estar limpa e
estéril antes da aplicagao. Os revestimentos sao resistentes a temperaturas de até 850°C, hidrofébicos,
repelentes de agua, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos diarios de limpeza.

O revestimento é resistente a todos os tipos de produtos quimicos e radiagao UV com propriedades
anticorrosivas superiores e é seguro para alimentos.
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https://youtu.be/_pNb8HWr2fQ
https://www.nano-ceramic.com/wp-content/uploads/2024/01/Website-Registrar_Report_FDA_compliant-Polymer-Coatings.pdf
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FILME FINO DE CERAMICA

These two coatings are polar; The Glossy Finish is 6-8 microns and Matte Finish or Satin Finish is 2.5
microns thick, both are two high-performance thin coatings carefully designed for painted surfaces.
Typically, Paints have a lifespan of up to 10 years, which can be extended to 15 years with premium PVDF
coating. However, in all cases prolonged exposure results in color fading and loss of original luster over
time, as shown by a 2015 American Paint Association study conducted by Arkema's Kurt Wood, through
20 years of weather testing in Florida (click here) for more the information.

It is important to note that our thin coating can only be applied if the existing surface coating is in good
condition (not brittle). Waiting for this moment may result in costly repainting.face coating is still in good
condition (non-brittle). Waiting until this point could result in costly repaints.

SI03 CLARA ]
BODY MAX BRILHANTE E PARA-BRISA

FILME FINO DE CERAMICA

Our Thin Film Coatings can be applied easily with a simple ‘clean and wipe' method they not only restore
the surface's original luster but also offer enhanced UV protection, boasting an impressive 9H hardness
to resist micro-scratches. NANO-CERAMIC® Thin Film Coatings significantly extend the lifetime of
painted surfaces by an additional 15-25 years or more, owing to their user-friendly application and
reapplication for continuous protection.

Moreover, these coatings demonstrate temperature resistance up to 850°C effectively repelling water,
dirt, dust, and contaminants, thereby reducing cleaning and maintenance expenses. This level of
protection not only preserves aesthetic appeal but also enhances customer attraction, ensuring a
secure investment.

SI05 CLARA
BODY MAX MATTE & PARA-BRISA
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https://www.paint.org/wp-content/uploads/2021/09/Architectural-Restoration-Coatings_Apr-2015.pdf
https://youtu.be/zy0zEKjSqhE
https://www.paint.org/wp-content/uploads/2021/09/Architectural-Restoration-Coatings_Apr-2015.pdf
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PALETIZAR E ETIQUETAR

80cm

135cm

15cm

120cm

Caixa em condigoes de navegar
Dimensoes L 52 x P 44 x A 39 cm

Peso bruto permitido: maximo 40 kg

12 pegas/palete se 0 maximo for 150 cm

Caixa em condigGes de navegar
Dimensoes L 52 x P 44 x A 35 cm

Peso bruto permitido: maximo 40 kg

12 pegas/palete se o maximo for 150 cm

Caixa em condigoes de navegar
Dimensoes L 52 x P 44 x A 25 cm

Peso bruto permitido: maximo 40 kg

20 pecas/palete se o maximo for 150 cm

Caixa em condi¢oes de navegar
Dimensdes L52xP 44 xA15cm

Peso bruto permitido: maximo 40 kg

36 pecas/palete se o maximo for 150 cm

OUTROS SEGMENTOS
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https://drive.google.com/file/d/1xELiOtdvujRpegaBoChzUqWn0SSHAw4j/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xSfH8jPqQyeFWwyyxkeF7yT7EgOBMQ4r/view?usp=drive_link




